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PROTOKOL O SKUSKE &.: 120401 - 03/05 - 01
(Skuska pevnosti betonu v tlaku a objemovej hmotnosti)
Zakaznik: BAUCHEMIA T.B. s.r.o., Pasienkova 9, 821 06 Bratislava
Skusobné vzorky: 3 ks kociek 150/150/150 mm na pociatoénu skusku typu
Popis: bet. kocky z beténu C 35/45
homogenné, neporusené
Datum vyroby: 14.3.2012
Vyrobca: Bagin 2 s.r.o., Olbrachtova 5, 831 04 Bratislava
Vyrobna: Bagin 2 s.r.0., Olbrachtova 5, 831 04 Bratislava
Datum odberu vzoriek: 14.3.2012
Miesto odberu: Betonarka
Odobral: Zakaznik
Oznacenie vzoriek: P.€. |zadkaznikom |laboratériom:
vz.C.1|C35/45 120401 / K1
vz.C.2 120401 / K2
vz.6.3[14.3.2012 120401 / K3
Datum prijatia vzoriek: 11.4.2012
UloZenie vzoriek:
Osetrovanie vzoriek : Podla STN EN 12390-2
Skuska:
Datum vykonania skusky: 11.4.2012 Vek betonu: 28 dni
Teplota prostredia pri skuske: 20°C +1°C Vihkost prostredia: 60 % +- 1%

Skasané podfa :

1. akreditovaného skus. postupu - Stanovenie pevnosti v tlaku skisobnych telies
podla STN EN 12390-3 Skusky zatvrdnutého beténu cast' 3.

2. neakreditovaného skus. postupu - Stanovenie objemovej hmotnosti
podla STN EN 12390-7 Skusky zatvrdnutého betonu ¢ast 7.

Odchylky od skisobnéeho postupu: Ziadne
Skusobné zariadenia a pristroje:
Merana veli€ina |Stroj Karta Rozsah stupnice Dielik stupnice
Sila Lis DrMB 300 Z4 (0-1500,0) kN 5,0 kN
DiZka Pos. ocel. mer. M20 (0-150,0) mm 0,05 mm
Uholnik kovovy M30
Listové mierky M31 (0,05-1,0) mm 0,05 mm
Hmotnost Sklonna vaha M17 (0-50,0) kg 50 g




