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Zakazka ¢.: 110903 Protokol ¢&.: 110903 -03/05-001 Strana protokolu: 2/2
Vysledky merania: pevnost beténu na vzorkach
Por. | Ozna- | Hmot- |Rozmery v mm Sila pri | Pevnost Objem. Sue. Stih- SuE. | Valcova Sue. Kockova
¢. ¢enie | nost | Priemer | Vyska | Vyska| poruseni| f=F/A hmot. pod. lost &tih. pevnost prep. pevnost
vzor. | wvzor. m, volna F D Koo [-vtfd = Kooy - Koy cu Toeu
| kg d v v kN MP a kg/m3 MP a MPa
‘ 1 1 2,041 99,0 | 109,8 |103,7] 423,0 | 5495 | 24149 | 0,97 | 1,047 | 0,866| 46,12 | 125 | 57,65
| 2 2 |2071] 99,0 | 111,3]1105,3] 450,0 | 58,46 | 2417,3 | 0,97 | 1,064 | 0,870 49,31 1,25 | 61,64
| 3 3 (2021 99,0 | 1086 ]102,4] 4075 | 52,94 | 24176 | 0,97 | 1,034| 0,862 44,23 | 1,25 | 5529
% Priemer X 2416,61 46,55 58,19
| Smerodajna odchylka s 1,52 2,57 3,21
Nehomogenita vzoriek +- 0,06% 5,52% 5,52%
Neistota merania U (k=2)  +- 2,10% 4,00% 4,00%
Objemova hmotnost’ skisaného materialu je 2416,6 kg/m3 _ +- 25,4 kg/m3
Valcova pevnost skisaného materiélu je 46,55 MPa +- 2,73 MPa
Kockova pevnost’ skiisaného materialu je 58,19 MPa +- 3,42 MPa
Vzorky prirodzene vlhlé, porusenie beznée.
| Pohlad na fragmenty a valce:
|
|
|
Zatriedenie betdnu:
Podla STN EN 13791:2007 Stanovenie pevnosti betdnu v konstrukciach .... n= 3 ks
Charakteristickd pevnost betonu na stavbe fy is cupj& minimalna hodnota z:
| 1. Priemerna pevnost’ f, ., zmensend o stcin smer. odchylky "st" ( min. 2,5 MPa) a &isla 1,48 (pre 15 a viac ks).
| fekisioun = 0,00 MPa  f.oum: 58,19 MPa st= 3,21 MPa  neuvaZuje sa
| 2. Priemerna pevnost f; . m zmensena o "k" hodnotu ( pre 3 az 14 ks).
feriscun = 49 44 MPa Keu= 8,75 MPa  uvaiuje sa
3. Minimalna zistena pevnost' f, ., ; zva¢sena o 5,0 MPa.
fck,is,cub i 60,29 MPa
i Charakteristicka pevnost betonu fy, ., podia STN EN 206-1je : fokcub = fois,cub,min /0,85 = 58,17 MPa
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Zaver: Betén je triedy
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Protokol vypracoval:
Protokol kontroloval:

Vyhlasenie:

Vysledky skisok sa tykaju len predmetu skisok. Protokol o skiske sam o sebe neznamena schvalenie

skisaného vyrobku organom udelujicim certifikaciu. VSetky meradla si metrologicky

Protokol schvalil:
V Bratislave 23.9.2011
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